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The Fixed Gas Detection People
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1. Mogu li da zamenim senzor u mom BM 25?
Svi senzori koje koristi BM 25 su zamenjivi senzori. 
Korisnik može da zameni bilo koji senzor na licu mesta i da 
nakon jednostavne kalibracije i dalje ima instrument u radu.

2. Koliko gasova  BM 25 može da detektuje 
istovremeno?
BM 25 može da bude konfigurisan da detektuje do 5 
gasova istovremeno. Međutim samo četriri senzora mogu 
da se koriste istovremeno. Konfiguracija sa pet gasova 
zahteva upotrebu kombinovanog CO/H2S senzora.

4. Mogu li da koristim senzore sa drugih Oldham 
instrumenata na BM25?
Ne, BM 25 senzorski moduli nisu zamenjivi sa drugim 
Oldham instrumentima. BM 25 senzorski moduli su 
posebno konfigurisani za ovaj instrument.

5. Da li NiMH baterija koju koristi BM 25 pati od 
memorijskog efekta?
Ne. Glavna prednost nikl metal hidridne baterije je to što 
nema gubitak kapaciteta usled memorijskog efekta što je 
problem kod drugih tehnologija punjivih baterija.

Eksperti stabilne detekcije gasova

7. Koliko dugo će trajati baterija BM25?
U standardnoj četvorogasnoj konfiguraciji  sa LEL senzorom, 
BM 25 će raditi do 90 sati. Bez senzora za zapaljive gasove, 
BM25 će raditi do 170 sati sa jednim punjenjem.

8. Koliko traje punjenje baterije BM 25?
BM 25 baterijsko pakovanje se vraća u potpuno napunjeno 
stanje za 4,5 sati.
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3 . Da li senzor u BM 25 može da bude instaliran na 
bilo koji od pet predviđenih mesta za senzor?
Iako postoji pet mesta za senzore na BM25, označena od 
1-5, samo četiri mesta mogu da se koriste istovremeno. 
Mesto broj 5 je rezervisano za senzor zapaljivih gasova, a 
ostala mesta mogu da koriste senzori za kiseonik i otrovne 
gasove. Međutim, ukoliko je senzor instaliran na mestu 
1bis, senzorsko mesto broj 1 postaje isključeno i ne može 
da se koristi.

6. Koliko dugo može da traje baterijsko pakovanje       
BM 25? 
BM 25 baterijsko pakovanje ima životni vek od 500 ciklusa 
punjenje/pražnjenje. Pod uobičajenim uslovima, ovo bi 
trebalo da omogući najmanje 5 godina normalnog rada

9. Da li BM25 može da bude priključen stalno na 
punjač i kad se ne koristi?
Da. Kontrolni sistem punjača BM25 sprečava 
prepunjenje baterije , omogućujući kontinualno punjenje 
bez oštećenja baterije.

10. Koji protok se preporučuje za kalibraciju BM 25?
Oldham preporučuje protok od 0.5 litara u minuti za 
kalibraciju svih senzora BM25. Ovaj protok je najbolji za 
uspostavljanje kalibracionih uslova koji odgovaraju 
difuzionim uslovima na senzorima instrumenata.

11. Da li je potrebno vraćati BM 25 u fabriku za godišnju 
kalibraciju i re sertifikaciju?
Ne, preporučuje se mesečna kalibracija senzora BM25. Ne 
preporučuje se podešavanje ili kalibracija instrumenta u 
slučajevima kada baterija instrumenta nije potpuno 
napunjena.
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13. Da li će senzor zapaljivih gasova u BM25 raditi u 
uslovima okruženja sa deficitom kiseonika?
Senzor zapaljivih gasova sa katalitičkom perlom u BM25 
zahteva minimalno 10% kiseonika da bi obezbedio tačno 
očitavanje.U bilo kojoj situaciji kada je očitavanje kiseonika 
manje od 10% očitavanje koncentracije zapaljivog gasa se 
tretira kao pogrešno.

14. Koliko često treba menjati senzore u BM 25?
Senzor kiseonika u BM25 obično traje dve godine. 
Prosečno senzori otrovnih gasova će trajati tri do četiri 
godine, a senzor zapaljivih gasova četiri do pet godina.  
Nema potreba za zamenu ovih senzora pre nego BM25 
prikaže da kalibracija nije prošla.

15. Može li se BM 25 koristiti u aplikacijama sa 
daljinskim uzimanjem uzoraka?
Da, raspoloživa je pumpa za uzimanje uzoraka na daljinu. 
Priključuje se na BM25 i obezbeđuje uzimanje uzoraka sa 
daljine do 100 ft ( 30m).

16. Da li modul pumpe na BM 25 koristi posebno 
baterisjko pakovanje?
Ne,modul pumpe na BM25 se napaja iz baterije instrumenta 
automatski kada je priključen na jedinicu.

17. Može li da se BM 25 kalibriše sa instalisanim 
modulom pumpe?
Da, sa instalisanim modulom pumpe, BM25 treba da se 
kalibriše korišćenjem regulatora željenog protoka.

18. Ukoliko se privremeno ukloni senzor iz BM25, da li 
je potrebna ponovna kalibracija instrumenta nakon 
ponovne instalacije senzora?
Ne. Sve kalibracione informacije za senzor u BM25 su 
smeštene u modul senzora. Nakon vraćanja senzora u 
instrument, on će biti kalibrisan i imaće odgovor upravo 
onakakv kakav je imao pre uklanjanja iz jedinice.

20. Mogu li podaci prikupljeni u BM 25 biti prebačeni na 
PC pomoću Oldham’ovog Datalink softvera?
Ne. Podaci sa BM 25 se prenose na PC preko USB 
ili RS232 serijskog interfejsa pomoću COM2100 softverskog 
paketa za BM 25.

24. Da li BM 25 može da se koristi kao izmestivi uređaj 
za alarmiranje?
Da, zvučni i vizuelni alarm na BM25 jedinici može da bude 
aktiviran od druge jedinice povezivanjem alarmnih releja 
jedne jedinice na alarmni logički ulaz druge jedinice.
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12. Koliko često kalibrisati BM 25?
Jedini način da budete sigurni da će vaš monitor gasa 
reagovati na gas je test sa poznatom koncentracijom gasa. 
Oldham preporučuje da se funkcinalni test ili "bump" test 
sprovodi na instrumentu pre svake upotrebe. Funkcionalni 
test obezbeđuje da će instrument reagovati kada dođe do 
promene koncentracije gasa i da će funkcionisati na terenu. 
Oldham takođe preporučuje, kao minimum, kalibraciju     
BM 25 na mesečom nivou.

19. Koliki kapacitet memorije za prikupljanje podataka 
ima BM 25?
BM 25 ima kapacitet skladištenja do 200,000 očitavanja. 
Ovo omogućuje skladištenje više od 800 sati podataka 
prikupljenih sa intervalom uzorkovanja od 1 minuta

21. Da li BM 25 ima izlaz za izmestivi alarm?
Da. BM 25 je opremljen sa dva izlazna releja. Jedan relej 
se koristi za upravljanje eksternim alarmnim uređajem koji 
signalizira gasne uslove, a drugi se koristi za signalizaciju 
postojanja greške na detektoru.

22. Da li alarm na BM 25 može biti aktiviran ručno?
Da, BM 25 ima logički ulaz za ručni javljač koji omogućuje 
da se alarm aktivira ručno u situaciji vanrednog stanja 
udaljenoj od instrumenta.

23. Da li zvučni signal na BM 25 može da se utiša 
daljinski?
Da, BM 25 ima jedan logički ulaz koji se koristi za 
povezivanje daljinske potvrde alarma na jedinici.
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35. Da li PID senzor ima CSA ili UL odobrenje?
Ne. Trenutno ovaj senzor ima samo ATEX odobrenje.

34. Da li je BM 25 svojstveno bezbedan sa  PID 
senzorom?
Da. PID senzor je svojstveno bezbedan, instrument BM25 
je takođe sertifikovan kao ATEX II 1 G EEx ia IIC T4.

33. Da li je PID detektor selektivan?
Ne. Svi gasovi sa jonizacionim potencijalom nižim od 
10.6 eV će biti detektovani istovremeno. Instrument ne 
prepoznaje razliku između svakog gasa, tako da nije 
selektivan.

32. Kolika je vremenska autonomija BM 25 
opremljena sa PID senzorom?
BM 25 opremljen sa PID senzorom ima autonomiju do 
130 sati. Ukoliko je BM 25 opremljen sa LEL i PID 
senzorom istovremeno, autonomija je do 65 sati.

30. Koji gasovi mogu da se detektuju PID senzorom?
Svi gasovi čiji je jonizacioni potencijal niži od 10.6 eV mogu 
da budu detektovani. (Pogledajte listu gasova sa njihovim 
jonizacionim potencijalom).

29. Koliki je jonizacioni potencijal lampe?
Jonizacioni potencijal lampe je 10.6 eV.

1bis:  S7/S3 veliki (S7/S3  
            ili veliki senzor) ili   
          srednji senzor

slika A

1 i 2:  mali toksični i    
          senzor kiseonika

3 i 4:  srednji toksični senzor 
        5:       zapaljivi gas

28. Čemu služi PID senzor u BM 25?
Za detekciju organski isparivih para - VOCs (volatile 
organic compounds).
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25. Kada je više od jednog BM 25 istovremeno u 
izmestivoj alrmnoj konfiguraciji, da li je moguće 
razlokovati koja je izazvala aktuelni alarmni događaj?
Da, svetlosni i zvučni alarm na jedinici koja je izazvala 
inicijalno alarmno stanje biće  brži u odnosu na ostale 
jedinice.

26. Postoji li ograničenje za broj BM25 jedinica koje 
mogu da budu povezane zajedno da obezbede prenos 
na daljinu alarmnog signala?
Ne, nema ograničenja broja BM 25jedinica koje mogu da 
budu povezani u nizu ili konfiguraciji petlje.

27. Ukoliko je 10 jedinica BM 25 povezano zajedno, 
da li će sve emitovati zvučni alarmni signal ukoliko 
se na jednoj od jedinica  aktivira gasni alarm? 
To zavisi od konfiguracije povezivanja. U konfiguraciji 
u nizu, samo jedinica koja je "nizvodno" od jedinice 
koja je u alarmnom stanju će takođe imati aktiviran 
alarm. U konfiguraciji petlje, sve BM25 jedinice u petlji 
će pratiti alarmne uslove, bez obzira na to koja je 
jedinica inicijano kreirala alarm.

31. Gde uključiti PID sensor?
PID senzor mora da bude priključen na poziciju 
1bis. U tom slučaju drugi senzor ne može da 
koristi poziciju 1. (Molimo da pogledate sliku A)


