
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     

 
SPECIFIKACIJA 

KUĆIŠTE: 

Otporno na udarce sa zaštitom od radio 

frekventnih interferenci (RFI) 

DIMENZIJE: 

24.8 cm x 16.3 cm x 22.9 mm 

NAPAJANjE: 

115/230 V AC, 50/60 Hz , 12 V DC  

RADNA TEMPERATURA: 

0 ºC do + 50 ºC 

KOMUNIKACIJA: 

10bT Ethernet podrška, RJ-45 Kategorija 5 

konekcija ili 802.11b wireless compaq flash 

DISPLEJ: 

128 x 64 tačkasto matrični LCD – višejezični  

PROTOK PUMPE: 

500 ml/minutu @ 80 H20 

ULAZI ZA GAS 

3 zasebna ulaza na svakom IDS-u. Sposobnost 

deljenja do 14 nezavisnih gasova za kalibraciju 

kada su IDS grupisani zajedno 

DS2 minimalni zahtevi za PC 

Za 1-8 IDS jedinica: 

Pentium III, 800 MHz, 256 MB RAM, 4GB mesta 

na disku, Windows® 2000 Professional, 

Windows® XP Professional operacioni sistem, 

jedan Cat5E Ethernet network adapter, fiksna IP 

adresa 

Za 9-100 IDS jedinica: 

Pentium III, 800 MHz, 256 MB RAM, 4GB mesta 

na disku, Windows® 2000 Standard Server , 

Windows® 2003 Server operacioni sistem, jedan 

Cat5E Ethernet network adapter, fiksna IP adresa 

KOMPATIBILNA MONITOR PODRŠKA 

iTX Ver 2.2 ili više, VX500 Ver 2.6 ili više, T82 

Ver 2.2 ili više, GasBadge Pro Ver 1.0 ili više. 

 

DS2 priključna stanica obezbeđuje osnovnu fleksibilnost za 

upravljanje vašim gas monitorima gde god ih koristili. Dva 

načina wireless i/ili ethernet spojivost omogućuje Vam 

povezivanje do 100 samostalnih Instrument Docking Station 

(IDS) sa udaljenih lokacija ma gde bilo sa lakoćom i obezbeđuje 

podatke za jednu centralnu bazu podataka sa potpunim 

upravljanjem instrumentom. Grafički korisnički interfejs dopušta 

administartoru uvid u rad svake Docking Station sa mreženog 

računara, čineći lakom potragu za instrumentima, štampanje 

izveštaja, postavljanje događaja i menjanje parametara za bilo 

koju lokaciju. DS2 daje Vam sve prednosti dosledne automatske 

kalibracije, snimanje nadgledanja, punjenje baterije, i 

dijagnosticiranje vaših monitoring instrumenata u cilju smanjenja 

rizika i povećane pouzdanosti. 

 

Svaki individualni IDS ima mogućnost više jezičnog displeja, tri 

statusne LE diode, tastaturu i zvučni alarm za obezbeđivanje 

važnih detalja instrumenta za jedan brzi pogled. DS2 mogu biti 

lako grupisani u „klastere“ od po 5 instrumenata koji dele 

kalibracioni gas, takođe je ponuđena opcija iGAS koja 

omogućuje automatsku identifikaciju koncentracije gasa u 

kalibracionom cilindru, lot broj, i datum isteka roka. Bilo kakvo 

upravljanje jednim gas detektorom ili celom „flotom“, DS2 

obezbeđuje superiornu uštedu troškova i fleksibilnost. 

 

Informacija za naručivanje 
18105551 DS2, iTX Instrument Docking Station 

18106054 DS2, iTX IDS/Server Turnkey Package+ 

18105544 DS2, T82 Instrument Docking Station 

18105569 VX500 Instrument Docking Station 

18106302 DS2, GasBadge® Pro Instrument Docking Station 

18105684 iGAS
®
 Čitač 

18105841 Neophodni regulator protoka / senzor 

pritiska za 34/58/103L Cilindre 

18105932 6-port Manifold Regulator 

17111840 Wireless Network Card 

17113887 CAT5E Net Cable, oklopljen, 5' 

17113895 CAT5E Net Cable, oklopljen, 10' 

17113903 CAT5E Net Cable, oklopljen, 25' 

17113911 CAT5E Crossover Cable, 5' 

17113929 Router, 4 Port, Cable/DSL 

17113937 Router, 4 Port, Wireless 

17113945 Hub, 5 Port (16 and 24 Port Hubovi raspoloživi) 

17113978 MS Windows Server™ 2003 Web OS++ 

17114786 MS Windows Server™ 2003 Web OS 

w/Warranty+++ 

+ Sadrži iTX IDS, server, monitor, keyboard, 

mouse, 4-port hub & ethernet cables 

++ Sadrži keyboard & mouse 

+++ Sadrži monitor, keyboard & mouse 
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Kompanija sa jednom lokacijom 
 

Ilustracija jedne DS2 instalacije sa 

samostalnom Ethernet mrežom, sa 

dva IDS u grupi koji dele dva cilindra 

sa kalibraciono gasom 

Kompanija sa više lokacija 
 

Ilustracija instalacije višestrukih IDS-a 

grupisanih na različitim lokacijama svi 

povezani na zajedničku kompanijsku mrežu, 

deleći jedinstvenu bazu podataka. Svaka grupa 

IDS-a deli kalibracioni gas. 
 

Podacima sa instrumenta može se pristupiti na 

fabričkom nivou isto kao i putem 

korporacijskog sigurnosnog ofisa. 
 

* DSSAC je grafički interfej koji omogućuje 

administratoru uvid u rad svake IDS sa mrežnog 

računara 

Primer mala instalacija 

Primer velike instalacije 
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